
www.proton.com.ua 

КАТАЛОГ

0
1
0
5
2
1
2
3

PROTON DTR
ДЕСТРАТИФІКАТОР



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 3

ЗАСТОСУВАННЯ 4

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ 5

КОНСТРУКЦІЯ 6

7

8

9

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕСУАРИ

СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

АВТОМАТИКА 13

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 19

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ 21

PROTON DTR

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ 16



PROTON DTR
ДЕСТРАТИФІКАТОР

Дестратифікатор (стельовий вентилятор) призначений для 
запобігання явищу стратифікації - накопичення теплого 
повітря у верхній частині приміщення.



до 16 м
ВИСОТА МОНТАЖУ

ВИКОРИСТАННЯ ТСО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕСТРАТИФІКАТОРА

Традиційні системи опалення (ТСО).*

*

ЗАСТОСУВАННЯ
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При опаленні в приміщеннях з високими стелями виникає 
нерівномірний розподіл тепла. Тепле повітря накопичується у 
верхній частині приміщення. Використання дестратифікатора 
особливо актуальне в приміщеннях, де використовуються 
системи променистого опалення або традиційні системи 
опалення (ТСО): регістри, радіатори, тепла підлога.

За допомогою дестратифікатора тепле повітря, яке 
накопичується у верхній частині приміщення, примусо 
вонаправляється в робочу зону, що знижує втрати тепла через 
перекриття, прискорює обігрів будівлі та забезпечує підтримку 
необхідної температури.



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
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КОНСТРУКЦІЯ
ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ

КОРПУС

НАПРАВЛЯЮЧІ ЖАЛЮЗІ

ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР
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AC-ДВИГУН

КОМПЛЕКТАЦІЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МОДЕЛІ:

EC-ДВИГУН

Корпус складається з пластикового дифузору та
лицьової панелі із оцинкованої сталі.

Малошумний багатошвидкісний асинхронний двигун 
забезпечує тиху та надійну роботу апарату, а також він 
доступний та простий в обслуговуванні. Живлення 
AC-двигуназдійснюється від джерела 230В/50Гц. Рівень захи-
сту двигуна IP54. Робоча температура під час роботи стано-
вить +55 °С.

Сучасна технологія, що застосовується в 
електронно-комутованих двигунах, що дає безмежні 
можливості управління та економії енергії. Живлення 
EC-двигуна здійснюється від джерела 230В/50Гц. Рівень 
захисту двигуна IP44. Робоча температура під час роботи 
становить +55 °С.

Вентилятор розташований в спеціально сформованому 
дифузорі в задній частині апарату. Вентилятор
оснащений спеціальними гратами, які захищають
апарат від попадання в нього сторонніх предметів і
запобігають можливості травмування персоналу
лопатями вентилятора.

Регульовані чотиристоронні жалюзі правильно
розподіляють потік повітря, і гарантують коректну
дестратифікацію теплого повітря в приміщенні.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PROTON DTR

2 Максимальна швидкість.
Вимірювання проводилося на відстані 5 м від апарату.1
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МОДЕЛІ (AC-ДВИГУН)

м  /г³

8
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27 40 48

Витрата повітря

Максимальна висота монтажу

Вага нетто

Параметри живлення двигуна

Потужність двигуна

Номінальний струм апарату

Рівень шуму

Клас захисту обладнання

Габарити нетто (ШхВхГ)

Габарити брутто (ШхВхГ)

м

кг

Вага брутто кг

В/Гц

Вт

дБ

А

IP

мм

мм

1

10.3

—

—

Тип двигуна

1000 1400 1900

8.2

0.280.25 0.35
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500х425х290

230/50 

600х460х400
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3.0Мінімальна висота монтажу

Витрата повітря

Максимальна висота монтажу

Вага нетто

Параметри живлення двигуна

Потужність двигуна

Номінальний струм апарату

Рівень шуму

Клас захисту обладнання

Габарити нетто (ШхВхГ)

Габарити брутто (ШхВхГ)

Вага брутто

1

Мінімальна висота монтажу

м

м

Швидкість 1 2 3
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КОНСОЛЬ МОНТАЖНА CM 3D M

411 346
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АКСЕСУАРИ

За умови монтажу консолі до стелі використовувати монтажні елементи, відповідні до їх несучої здатност .

Дестратифікатор PROTON DTR встановлюється лише в горизонтальному положенні (монтаж на стелі).

КОНСОЛЬ МОНТАЖНА СM 3D 
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ДЛЯ PROTON DTR 2       DTR 3       DTR 3   ECДЛЯ PROTON DTR 1      DTR 1   EC



СТАНДАРТНІ
РІШЕННЯ
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СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ
Керування PROTON DTR за допомогою RTS 40

10

мін.

мін.

мін.

2×0.75 мм²

5×1.0 мм²

3×1.0 мм²

RTS 40

RC 30

NTC 65

230 В/50 Гц

Дестратифікатор PROTON DTR 2
Дестратифікатор PROTON DTR 1

ДЕСТРАТИФІКАТОР КОНСОЛЬ МОНТАЖНА

101 132
101 135

SKU

Термодатчик NTC 65
Пульт дистанційного керування RC 30

АВТОМАТИКА

211 010
211 007

Контролер RTS 40  211 045

SKU

В КОМПЛЕКТІ

В КОМПЛЕКТІ

Дестратифікатор PROTON DTR 3 101 137В КОМПЛЕКТІ

До одного RTS   40 :
макс. 7 шт. PROTON DTR 1
макс. 3 шт. PROTON DTR 2 

АБО шт.1 4

макс. 2 шт. PROTON DTR 3
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Термодатчик NTC 65  
Пульт дистанційного керування RC 30  

АВТОМАТИКА

211 010
Блок керування POWER BOX 211 008

211 007

Контролер RTS 40  211 045

SKU

мін.
2×0.75 мм²

мін.
5×1.0 мм²

мін.
3×1.5 мм²

м
ін

.
6×

0.
75

 м
м

²
POWER BOXRTS 40

RC 30

NTC 65

230 В/50 Гц

1 2 3 9

РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ

шт.від до3 9

АБО шт.1 4

Дестратифікатор PROTON DTR 2
Дестратифікатор PROTON DTR 1

ДЕСТРАТИФІКАТОР КОНСОЛЬ МОНТАЖНА

101 132
101 135

SKU

В КОМПЛЕКТІ

В КОМПЛЕКТІ

Дестратифікатор PROTON DTR 3 101 137В КОМПЛЕКТІ

СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ
Керування PROTON DTR за допомогою POWER BOX
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мін. мін.

мін.
м

ін
.

ECP 220

NTC 65

230 В/50 Гц

2×0.5 мм²

3×1.0 мм² 3×1.0 мм²

2×
0.

75
 м

м
² Екранований

230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

Дестратифікатор PROTON DTR 3  ЕС
Дестратифікатор PROTON DTR 1  ЕС

КОНСОЛЬ МОНТАЖНА

101 133
101 138

SKU

Термодатчик NTC 65

АВТОМАТИКА

211 010
Контролер ECP  220 211 005

SKU

В КОМПЛЕКТІ

В КОМПЛЕКТІ

ДЕСТРАТИФІКАТОР

До одного ECP 220:
до. 8 шт. PROTON DTR 1 EC
до. 8 шт. PROTON DTR 3 EC

АБО шт.1 4

СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ
Керування PROTON DTR за допомогою ECP 220



АВТОМАТИКА
ECOMATIC PRO
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ECP 220

Програмований температурний режим з точністю до 0.5 °C
Діапазон регулювання температур +5°С ... +70°С
Автоматичний або ручний режим управління швидкістю обертання
EC-двигуна/групи до 8-ми EC-двигунів
Тижневе програмування 5+1+1
Можливість роботи з пультом дистанційного керування RC 30
Можливість роботи з контактом дверним DC 230
Можливість роботи з термодатчиком зовнішнім NTC 65
Високий рівень енергозбереження і зниження шуму
Захист від падіння температури в приміщенні нижче критичного рівня
Робота на обігрів і охолодження, вентиляцію
Комунікаційний протокол зв'язку MODBUS
Можливість управляти сервоприводом клапана SRV
Клас захисту IP20
Вага (нетто / брутто) - 0.20 / 0.29кг
Габарити нетто (ШхВхГ) - 138х94х36 мм
Габарити брутто (ШхВхГ) - 156х120х46 мм

ECP 220  –  контролер  програмований  для  регулювання 
температури і швидкості обертання EC-двигуна вентилятора.

Програмований температурний режим з точністю до 0.5 °C
Діапазон регулювання температур +5°С ... +70°С
Автоматичний або ручний режим управління швидкістю обертання
3-х швидкісного AC-двигуна вентилятора
Тижневе програмування 5+1+1
Можливість роботи з пультом дистанційного керування RC 30
Можливість роботи з контактом дверним DC 230
Можливість роботи з термодатчиком зовнішнім NTC 65
Високий рівень енергозбереження і зниження шуму
Захист від падіння температури в приміщенні нижче критичного рівня
Робота на обігрів і охолодження, вентиляцію
Комунікаційний протокол зв'язку MODBUS
Можливість управляти сервоприводом клапана SRV 2
Клас захисту IP20
Вага (нетто / брутто) - 0.21 / 0.30 кг
Габарити нетто (ШхВхГ) - 138х94х36 мм
Габарити брутто (ШхВхГ) - 156х120х46 мм

RTS 40  –  контролер  програмований  для  регулювання 
температури і швидкості обертання AC-двигуна вентилятора.

АВТОМАТИКА
 ECOMATIC PRO

RTS 40
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POWER BOX

Може забезпечити управління до 9 апаратами (AC)
Висока продуктивність і функціональність
Клас захисту IP65
Вага (нетто / брутто) - 1.35 / 1.40 кг
Габарити нетто (ШхВхГ) - 240x190x100 мм
Габарити брутто (ШхВхГ) - 240x190x100мм

POWER BOX – блок керування двигунами вентиляторів. 
Управляється за допомогою сигналів від контролера RTS 40.

NTC 65

Висока точність визначення температури
Можливість застосування групи датчиків для великих приміщень
Можливість застосування у вибухонебезпечних приміщеннях
В залежності  від  габаритів  приміщення,  що  опалюється,  рекомендовано
використовувати 1 або 4 термодатчика NTC 65 для більш точного контролю
температури
Клас захисту IP65
Вага (нетто / брутто) - 0.09 / 0.10 кг
Габарити нетто (ШхВхГ) - 40х110х30 мм
Габарити брутто (ШхВхГ) - 40х110х30 мм

NTC 65    –    термодатчик   зовнішній   призначений  для
зчитування температури в приміщенні і передачі даних 
контролеру RTS 40.

АВТОМАТИКА
 ECOMATIC PRO



РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО МОНТАЖУ
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МОНТАЖ
РЕКОМЕНДАЦІЇ

DTR 1

DTR 3
DTR 2

DTR 1

DTR 3
DTR 2

ВИБІР МОДЕЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИСОТИ МОНТАЖУ1 ОРІЄНТОВАНА ЗОНА ДІЇ ДЕСТРАТИФІКАТОРА2

20 м 20 м17 м 17 м15 м 15 м
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М

Зверніть увагу, що при підборі слід враховувати особливості конкретного приміщення.
Ця рекомендація надається з метою приблизного підбору дестратифікаторів.

*

*
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Недотримання при монтажі мінімальної відстані 0.5 м від стін 
та 0.25 м (0.15 м для PROTON DTR 1/DTR 1 EC) від стелі приве-
де до неправильної роботи обладнання, що може вплинути на
термін служби обладнання.



МОНТАЖ
ВСТАНОВЛЕННЯ

м 52. 0 ні
м

м 52. 0 ні
м

м 51. 0 ні
м

м 51. 0 ні
м

ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШПИЛЬОК

ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСОЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШПИЛЬОК

M6

M8

PROTON DTR 2       DTR 3       DTR 3   EC

PROTON DTR 1      DTR 1   EC
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДРІТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ПЕРЕРІЗУ

Дані представлені як орієнтир.

Увага!
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Переріз струмопровідної
жили, мм

Матеріал провідника - мідь

Напруга, 220 В Напруга, 380 В

2.5

4.0

6.0

10.0

16.0

25.0

35.0

50.0

70.0

95.0

120.0

5.9

8.3

10.1

15.4

18.7

25.3

29.7

38.5

47.3

57.2

66.0

16.5

19.8

26.4

49.5

59.4

75.9

95.7

118.8

145.2

171.6

11.6

15.1

19.8

25.7

36.3

46.2

56.1

72.6

92.4

112.2

132.0

4.4

6.1

7.9

13.2

18.7

29.7

50.6

36.3

22.0

44.0

11.0

27.0

38.0

46.0

70.0

85.0

115.0

135.0

175.0

215.0

260.0

300.0

20.0

28.0

36.0

50.0

60.0

85.0

100.0

135.0

165.0

200.0

230.0

19.0

23.0

30.0

39.0

55.0

70.0

85.0

110.0

140.0

170.0

200.0

25.0

4.2 12.519.0 19.0

30.0

40.0

50.0

75.0

90.0

115.0

145.0

180.0

220.0

260.0

33.0

Переріз струмопровідної
жили, мм

Матеріал провідника - алюміній

Напруга, 220 В Напруга, 380 В

Струм, А Потужність, кВтСтрум, А Потужність, кВтСтрум, А Потужність, кВт Струм, А Потужність, кВт

2.5

_ _ _ _ _1.5

4.0

6.0

10.0

16.0

25.0

35.0

50.0

70.0

95.0

120.0
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Матеріал провідника - мідь: Матеріал провідника - алюміній:



Термодатчик NTC 65
Пульт дистанційного керування RC  30

АВТОМАТИКА

211 010
Блок керування POWER BOX 211 008

211 007

Контролер RTS  40 211 045

SKU

Дестратифікатор PROTON DTR 2
Дестратифікатор PROTON DTR 1

ДЕСТРАТИФІКАТОР (AC-ДВИГУН) КОНСОЛЬ МОНТАЖНА

101 132
101 135

SKU

В КОМПЛЕКТІ

В КОМПЛЕКТІ

Дестратифікатор PROTON DTR 3 101 137В КОМПЛЕКТІ

Дестратифікатор PROTON DTR 3  ЕС
Дестратифікатор PROTON DTR 1  ЕС

КОНСОЛЬ МОНТАЖНА

101 133
101 138

SKU

Термодатчик NTC 65  

АВТОМАТИКА

211 010
Контролер ECP  220 211 005

SKU

В КОМПЛЕКТІ

В КОМПЛЕКТІ

ДЕСТРАТИФІКАТОР (EC-ДВИГУН)

20

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ



СХЕМИ
ПІДКЛЮЧЕННЯ
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДРОТІВ НА СХЕМІ

3-ШВИДКІСТЬ HI
ME2-ШВИДКІСТЬ

1-ШВИДКІСТЬ LO

ЗЕМЛЯ PE
LФАЗА

NTC 65

НЕЙТРАЛЬ N

10 111 2 3 4 5

NTC 65

AC-ДВИГУН

RTS 40

PE LO ME HI N

N

230 В / 50 ГЦ
РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА

PEL

SF

Забезпечте встановлення пристрою, що
захищає джерело живлення від короткого
замикання (на схемі SF).

ПІДКЛЮЧЕННЯ

PROTON DTR   RTS 40   NTC 65   



макс. 7 x PROTON  DTR 1
макс. 3 x PROTON  DTR 2
макс. 2 x PROTON  DTR 3

10 111 2 3 4 5

PE LO ME HI N

N

230 В / 50 ГЦ
РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА

PEL

SF

PE LO ME HI NPE LO ME HI N

Забезпечте встановлення пристрою, що
захищає джерело живлення від короткого
замикання (на схемі SF).

AC-ДВИГУН AC-ДВИГУН

RTS 40 x4    NTC 65

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДРОТІВ НА СХЕМІ

3-ШВИДКІСТЬ HI
ME2-ШВИДКІСТЬ

1-ШВИДКІСТЬ LO

ЗЕМЛЯ PE
LФАЗА

NTC 65

НЕЙТРАЛЬ N

ПІДКЛЮЧЕННЯ

PROTON DTR   RTS 40   NTC 65   



230 В / 50 ГЦ
РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА

PE LO ME HI N

AC-ДВИГУН

21 4 5 621 3 4 5 6 7

POWER BOX

12
3
4 56

LO

PE N V

12
3
4 56

ME
12

3
4 56

HI

PE LO ME HI N

AC-ДВИГУН

PE LO ME HI N

AC-ДВИГУН

L

SF

NPE

10 111 2 3 4 5

RTS 40 x4    NTC 65

ПІДКЛЮЧЕННЯ

PROTON DTR   POWER BOX   RTS 40   NTC 65   

Термодатчик зовнішній NTC 65 має
бути встановлений в репрезентативній 
точці. Слід уникати місць, безпосередньо 
схильних до дії сонячного випромі- 
нюваня, електромагнітних хвиль і тому 
подібне.

3 Можливо, забезпечити підключення до
трьох дестратифікаторів на один канал.

9 Можливо, забезпечити підключення до
дев'яти дестратифікаторів до блоку
керування POWER BOX.

Забезпечте встановлення пристрою, що
захищає джерело живлення від короткого
замикання (на схемі SF).

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДРОТІВ НА СХЕМІ

3-ШВИДКІСТЬ HI
ME2-ШВИДКІСТЬ

1-ШВИДКІСТЬ LO

ЗЕМЛЯ PE
LФАЗА

NTC 65

НЕЙТРАЛЬ N



10 1171 2 3 4 5

230 В / 50 ГЦ
РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА

PE LO ME HI N

AC-ДВИГУН

RTS 40
21 4 5 6 721 3 4 5 6 7

POWER BOX

12
3
4 56

LO

PE N V

12
3
4 56

ME
12

3
4 56

HI x4    NTC 65

PE LO ME HI N

AC-ДВИГУН

PE LO ME HI N

AC-ДВИГУН

L

SF

NPE

ПІДКЛЮЧЕННЯ

PROTON DTR   POWER BOX   RTS 40   NTC 65   

Термодатчик зовнішній NTC 65 має
бути встановлений в репрезентативній 
точці. Слід уникати місць, безпосередньо 
схильних до дії сонячного випромі- 
нюваня, електромагнітних хвиль і тому 
подібне.

3 Можливо, забезпечити підключення до
трьох дестратифікаторів на один канал.

9 Можливо, забезпечити підключення до
дев'яти дестратифікаторів до блоку
керування POWER BOX.

Забезпечте встановлення пристрою, що
захищає джерело живлення від короткого
замикання (на схемі SF).

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДРОТІВ НА СХЕМІ

3-ШВИДКІСТЬ HI
ME2-ШВИДКІСТЬ

1-ШВИДКІСТЬ LO

ЗЕМЛЯ PE
LФАЗА

NTC 65

НЕЙТРАЛЬ N



www.proton.com.ua 

+380 (44) 537-09-30
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