
Меры по обеспечению безопасности 

Подключение
Общая инфомация
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Внимательно ознакомьтесь с данным руководством до начала монтажа

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

POWER BOX EC



1. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед проведением каких-либо работ, связанных с щитом
управления, ознакомьтесь с данными материалами по 
обеспечению безопасности.

Электрическая сеть, питающая автоматику, должна быть 
дополнительно защищена предохранителем для 
предотвращения последствий короткого замыкания.
  

Перед подключением источника питания, проверьте 
параметры питающей электрической сети на соответствие 
параметрам, указанным на заводской табличке блока 
управления.

Проверьте наличие заземления. Не допускайте 
использования блока управления без заземления, это 
может привести к повреждению имущества, травмам и 
гибели персонала.

Устанавливайте блок управления на прочном основании 
или поверхности, способной выдержать его вес.

Щит управления должен монтироваться и подключаться к 
инженерным сетям только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующие разрешения и 
допуски.

Во время монтажа, запуска, ремонта и обслуживания 
щита управления, соблюдайте все правила и нормы 
безопасности.

Используйте   крепеж,   предназначенный  для  материала,  
из которого выполнено основание, на которое монтируется 
оборудование.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц

Класс защиты: ІР65

Способ монтажа: настенный

Рабочая температура: +5….+50 °C

Щит управления POWER BOX EC:

Технические характеристики:

POWER BOX EC – щит управления EC-двигателями 
вентиляторов. Управляется при помощи сигналов от 
контроллера программируемого ECP 220.

Точное управление
Может обеспечить управление до 16 аппаратами (EC)
Высокая производительность и функциональность
Пылевлагонепроницаемость

Габариты нетто (ШхВхГ):  (240x190x100) мм

Вес (нетто/брутто):  1.35/1.40 кг

Габариты брутто (ШхВхГ):  (240x190x100) мм   



3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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Используйте экранированный кабель управления.

Обеспечьте установку устройства, защищающего источник 
питания от короткого замыкания

Можно обеспечить
подключение группы до 
16 EC-двигателей
(схема предоставляется
по запросу).

Термодатчик внешний NTC 65 должен быть установлен в 
репрезентативной точке. Следует избегать мест, непосред-
ственно подверженных воздействию солнечного излучения, 
электромагнитных волн и т.п. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Протон Групп, OOO
03057, Украина, г. Киев,

ул. Нестерова, 3, оф. 411
proton@proton.kiev.ua, www.proton.com.ua

+380 (44) 537-09-30
+380 (67) 258-02-02
+380 (50) 258-02-02
+380 (63) 258-02-02
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Организация, проводившая монтаж: 

Контактное лицо:

РЕКЛАМАЦИЯ

Протон Групп, OOO
03057, Украина, г. Киев,

ул. Нестерова, 3, оф. 411
proton@proton.kiev.ua, www.proton.com.ua

+380 (44) 537-09-30
+380 (67) 258-02-02
+380 (50) 258-02-02
+380 (63) 258-02-02
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Протон Групп, OOO
03057, Украина, г. Киев,
ул. Нестерова, 3, оф. 411

В случае возникновения неисправностей в работе оборудования просим 
обращаться в авторизированный сервис производителя.
Информацию о ближайшем авторизированном сервисе и правилах подачи 
рекламации Вы можете получить в сервисном отделе компании:

Сервисная служба

+380 (44) 537-09-30
+380 (67) 258-02-02
+380 (50) 258-02-02
+380 (63) 258-02-02

Сервис: service@proton.kiev.ua
Общие вопросы: proton@proton.kiev.ua




