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КЛАПАН З СЕРВОПРИВОДОМ SRVK

SKU 211012

SRVK – клапан триходовий з сервоприводом. Клапан 
призначений для регулювання кількості гарячого 
теплоносія, що подається в теплообмінний блок 
вентиляційної установки PROTON VENT. Має плавне 
регулювання аналоговим сигналом, який видає щит 
керування VKT/VKT EC.

Щоб уникнути розморожування (розриву) теплооб- 
мінника, перед установкою потрібно виставити упор 
мінімального відкриття (механічне блокування повно-
го закриття) таким чином, щоб була мінімальна про-
тока теплоносія через клапан у закритому положенні.

Плавне регулювання
Настроювання витрати за допомогою механічного
обмежувача.
Низький рівень шуму при роботі
Точне позиціонування
Захист теплообмінника від гідроудару і кавітації
Ефективне гідравлічне регулювання системи
теплопостачання
Мала інертність процесу регулювання
Електропривод захищений від перевантаження,
не вимагає кінцевих вимикачів і автоматично
зупиняється при досягненні кінцевих положень
Технічне обслуговування – не потрібне

Тип 3-х ходовий

Температура експлуатації +5…+55°C

Температура зберігання -7…+50°C

DN 20 мм

Kvs  4

Тип з'єднання Внутрішня різьба

Теплоносій Холодна/гаряча вода (гліколь max-45%)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАПАН

Напруга живлення 24V АС/DC

Управління приводом 0.5…10 В

Клас захисту корпусу IP40

Ппотужність Макс 4.1 Вт

ПРИВІД

 
Увага! 


