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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Забороняється відтворення, адаптація, публікація або переведення вмісту даного керівництва без письмового дозволу правовласника.

STD EX PLUS
ЗВЕРНЕННЯ

Для забезпечення правильного підключення і використання 
приладу уважно ознайомтеся з цимкерівництвом до початку 
монтажу.

Рекомендуємо зберігати дане керівництво в надійному
місці для можливості звернення до нього в процесі
експлуатації.

Особливу увагу звертаємо на дотримання заходів
безпеки при монтажі даного обладнання, а також будь
яких дій, пов'язаних з сервісним обслуговуванням і
експлуатацією.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену
невірним монтажем, пуско-налагодженням, експлуатацією або 
нецільовим використанням обладнання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані
діями осіб, неознайомлених з даними керівництвом.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в це
керівництво без попереднього повідомлення.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в
комплектацію і конструкцію обладнання, які не  впливають на 
його функціонування і базові технічні параметри.

Обладнання може встановлюватися і експлуатуватися
виключно в умовах, для яких воно призначено. Будь яке
інше застосування, що не відповідає справжньому
керівництву, може привести до наслідків у вигляді
пошкодження майна, травм і загибелі персоналу.

КОМПАНІЯ ПРОТОН ГРУП ДЯКУЄ ВАМ ЗА ВИБІР
ЩИТА КЕРУВАННЯ STD EX PLUS
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Обладнання повинно монтуватись і підключатись до
інженерних мереж тільки кваліфікованим персоналом,
що має відповідні дозволи і допуски.

Перед підключенням джерела живлення перевірте
параметри електричної мережі на відповідність даним,
зазначеним в цьому керівництві.

Перевірте наявність заземлення. Не допускайте
використання обладнання без заземлення, це може
призвести до пошкодження майна, травм або загибелі
персоналу

Електрична мережа, що живить обладнання та автоматику, 
повинна бути захищена від короткого замикання.

Під час монтажу, запуска, ремонту і обслуговування обладнан-
ня дотримуйтесь правил і норм безпеки.

Встановлюйте обладнання на міцній основі або поверхні, 
здатної витримати його вагу.

Використовуйте кріплення, що відповідають матеріалу
поверхні, на яке монтується обладнання.

Перед проведенням будь яких робіт, пов'язаних з
обладнанням, ознайомтеся з даними матеріалами для
забезпечення безпеки.
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STD EX PLUS

Забезпечує захист двигуна від аварійних режимів роботи

3-х фазне виконання

Контроль температури двигуна

Сигналізування при перегріві двигуна

Вимкнення живлення при перегріві двигуна

Вимкнення живлення під час перезавантаження мережі

Вимкнення вентилятора при спрацюванні ППС

Можливість плавного пуску (старт на «      » - робота на «      »)

Захист від пилу та вологи

Дистанційне керування увімкнення/вимкнення двигуна

Настінний спосіб монтажу

Робоча напруга 3х400 В/50 Гц

Робоча потужність 300 Вт

Клас захисту IP65

Вага нетто / брутто - 2.4 кг

Габарити нетто / брутто (ШхВхГ) - 320х260х145 мм

Для правильної експлуатації обладнання, що живиться від 
електромережі, завжди потрібно використовувати захисні 
пристрої та автоматику.

Щит керування STD EX PLUS розроблений спеціально для 
тепловентилятора з вибухозахищеним двигуном PROTON EX.

Конструктивно щит керування STD EX PLUS виконаний у 
пластиковому корпусі зі ступенем захисту IP65 та має зручні 
прозорі дверцята з додатковим ущільнювачем. Крізь 
дверцята видно сигнали стану автоматики, що додатково 
підвищує зручність його експлуатації.

За допомогою щита здійснюється керування трифазним 
двигуном вентилятора (ATEX) та перемикання режиму його 
роботи (за допомогою ручної комутації обмоток за схемою 
трикутник/зірка). 

Щит керування STD EX PLUS є обов'язковим елементом для 
обладнання PROTON EX.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
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ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

— Автомат захисту двигуна

— Реле контролю температури обмотки двигуна

— Контактор

— Перемикач швидкостей (            ) 

— Клемні колодки
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STD EX PLUS
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ
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Трифазний АС-двигун

STD EX PLUS
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Працює лише в термостатичному режимі.

В параметрах налаштувань контролера 
RTS 40 порібно встановити наступні 
значення:
Параметр 14 - значення 3
Параметр 15 - значення 3

Обов'язково необхідно забезпечити 
захист двигуна від перегріву, для чого 
слід підключити контакти TP до 
пристрою, що керує живленням.

При підключенні контролюйте напрям 
обертання вентилятора, в разі зворот-
ного напряму слід поміняти місцями дві 
живлячі фази.

Забезпечте підключення ППС — «сухий 
контакт протипожежної централі.

Забезпечте встановлення пристрою, що 
захищає джерело живлення від короткого 
замикання (на схемі SF).

(ATEX)
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STD EX PLUS
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДРІТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ПЕРЕРІЗУ

Дані представлені як орієнтир.

Увага! 

Переріз струмопровідної
жили, мм

Матеріал провідника - мідь
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Переріз струмопровідної
жили, мм

Матеріал провідника - алюміній

Напруга, 220 В Напруга, 380 В

Струм, А Потужність, кВт
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Матеріал провідника - мідь:

Матеріал провідника - алюміній:
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