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Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Внимание! При получении оборудования рекомендуем провести осмотр упаковки на 
предмет повреждения и вскрытия, а также проверить комплектность оборудования и 
документации. 

Внимание! Во избежание перегрева — не накрывайте оборудование.

5. Общая информация ............................................................................................................................................................

6. Основные габариты .............................................................................................................................................................

7. Конструкция ............................................................................................................................................................................
8. Технические характеристики .......................................................................................................................................
9. Консоли монтажные ..........................................................................................................................................................

10. Поддон для сбора конденсата ..................................................................................................................................

12. Подключение теплоносителя .....................................................................................................................................
11. Монтаж .....................................................................................................................................................................................

13. Автоматика .............................................................................................................................................................................
14. Подключение к системе электропитания ...........................................................................................................
15. Подключение автоматики ............................................................................................................................................
16. Справочная информация ...............................................................................................................................................

1. Обращение ...............................................................................................................................................................................

2. Меры по обеспечению безопасности ..........................................................................................................................

3. Хранение и транспортировка .........................................................................................................................................

4. Эксплуатация ..........................................................................................................................................................................

7

8
9

15
12

10

16
18
19
22

23
33

3

4

5

6

6. Принцип работы ................................................................................................................................................................... 8



Компания ООО «Протон Групп» благодарит Вас за
выбор коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2.
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Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Это руководство является неотъемлемой частью 
коммерческой завесы и вместе с ней должно быть передано 
пользователю.

Особое внимание обращаем на соблюдение мер 
безопасности при монтаже данного оборудования, а также
любых действий, связанных с сервисным обслуживанием и 
эксплуатацией.

Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный неправильным монтажом, неправильной 
эксплуатацией или нецелевым использованием 
оборудования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, 
нанесенный действиями лиц, неознакомленных с данным 
руководством.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в данное руководство без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в комплектацию и конструкцию оборудования, не влияющие 
на его функционирование и базовые технические параметры.

Коммерческая завеса может устанавливаться и 
эксплуатироваться исключительно в условиях, для которых 
она предназначена. Любое другое применение, 
несоответствующее настоящему руководству, может 
привести к последствиям в виде повреждения имущества, 
травм и гибели персонала. Следует приложить все усилия 
для исключения возможностей неправильной эксплуатации 
коммерческой завесы. 

Для обеспечения правильного подключения и использования 
коммерческой завесы необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством до начала монтажа. 

Рекомендуем хранить данное руководство в надежном 
месте для возможности обращения к нему в процессе 
эксплуатации.

1. ОБРАЩЕНИЕ



Обращение

Перед проведением каких-либо работ, связанных с 
оборудованием, ознакомьтесь с данными материалами 
по обеспечению безопасности.

-t
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Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Электрическая сеть, питающая двигатель коммерческой 
завесы и автоматику, должна быть дополнительно защищена 
предохранителем для предотвращения последствий 
короткого замыкания.
  

Для предотвращения размораживания теплообменника 
коммерческой завесы при прекращении циркуляции 
теплоносителя во время отопительного сезона при 
отрицательных температурах наружного воздуха 
необходимо слить теплоноситель из теплообменника и 
продуть теплообменник сжатым воздухом.

Перед подключением источника питания проверьте 
параметры питающей электрической сети на соответствие, 
указанным на заводской табличке коммерческой завесы.

Проверьте наличие заземления. Не допускается 
использование оборудования без заземления — это может 
привести к повреждению имущества, травмам и гибели 
персонала.

Перед подачей теплоносителя проверьте правильность 
подключения системы, соответствие параметров 
теплоносителя, указанным на заводской табличке, а также 
герметичность соединений.

Оборудование должно монтироваться и подключаться к 
инженерным сетям только квалифицированным персоналом, 
имеющим соответствующие разрешения и допуски.

Во время монтажа, запуска, ремонта и обслуживания 
оборудования соблюдайте все правила и нормы 
безопасности.

Используйте крепеж, соответствующий материалу основания, 
на которое монтируется оборудование.

Во время работы водяных завес при отрицательных 
температурах, должна быть задействована схема защиты 
водяного теплообменника завесы, либо необходимо 
применение теплоносителя со специальными присадками, не 
вызывающими коррозию меди.

Не допускается наличие в теплоносителе веществ и 
примесей, вызывающих коррозию меди.

Устанавливайте коммерческую завесу на прочном основании 
или поверхности, способной выдержать вес оборудования с 
заполненным теплообменником.

2. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ



3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
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Оборудование может транспортироваться любым видом 
транспорта, обеспечивающим его сохранность и 
исключающим механические повреждения, согласно 
правилам перевозки грузов, действующим на транспорте 
данного вида.

Рекомендуем переносить оборудование вдвоём. Во время 
транспортировки следует использовать соответствующие 
инструменты, чтобы не повредить оборудование и не нанести 
вреда здоровью.

Консервация оборудования допускается только в случае 
полного слива теплоносителя.

Оборудование следует хранить в помещении, где 
поддерживаются следующие условия: относительная 
влажность воздуха не превышает 85%, отсутствует 
конденсация влаги, температура окружающего воздуха от 
-30 до +40°С.

Перед распаковкой оборудования из коробки следует 
проверить, присутствуют ли какие-либо следы повреждения 
коробки. Рекомендуется проверить не был ли поврежден во 
время транспортировки корпус оборудования. В случае 
обнаружения одной из вышеперечисленных ситуация 
следует связаться с нами по телефону или электронной 
почте.
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Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Хранение и транспортировка продукции допускается 
только в заводской упаковке.



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Коммерческая завеса должна монтироваться и 
подключатьсят только квалифицированным персоналом, 
имеющим соответствующие разрешения и допуски.

Оборудование с рабочим вентилятором должно 
эксплуатироваться при температуре подающей воды до 
95°C.

При долговременном неиспользовании оборудование 
необходимо отключить от источника питания. 

Необходимо ограничить доступ к коммерческой завесе 
неуполномоченных лиц, а также провести обучение 
обслуживающего персонала.

Двигатель вентилятора не требует дополнительного 
обслуживания. Необходимой может оказаться только чистка 
заборного отверстия от пыли и налета жира. 

Оборудование необходимо эксплуатировать в помещениях, 
используемых в течение всего года, и при отсутствии 
конденсации (большие колебания температуры, особенно 
ниже точки росы влажного воздуха). Оборудование нельзя 
подвергать прямому воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Уровень загрязняющих веществ в воздухе должен 
соответствовать значениям допустимых концентраций 
загрязняющих веществ во внутреннем воздухе 
непроизводственных помещений с уровнем концентрации 
пыли до 0.3 г/м³. Запрещается использовать оборудование в 
течение всего срока выполнения строительных работ, за 
исключением пуско-наладки системы.

Теплообменник необходимо регулярно чистить от пыли и 
жирного налета. Особенно рекомендуется чистить 
теплообменник перед отопительным сезоном. Чистка должна 
проводиться со стороны забора воздуха (после снятия 
передней панели) сжатым воздухом. Необходима особая 
аккуратность с ламелями теплообменника, так как они легко 
поддаются деформации. В случае замятия ламелей следует 
их выравнивать специальным инструментом. 

Теплообменник не оснащён защитой от замораживания. 
Существует возможность разморозки теплообменника при 
понижении температуры в помещении ниже 0°C и 
одновременным понижением температуры теплоносителя. 

95
°C

-t



Коммерческие завесы с водяным нагревом
Коммерческие завесы с водяным нагревом используют в качестве теплоносителя 
горячую воду, подаваемую от источника теплоснабжения. Завесы с водяным нагревом 
чрезвычайно эффективны, имеют высокую мощность, экономичны, обладают низкими 
накладными и эксплуатационными расходами.

Коммерческие завесы с электрическим нагревом

Разшифровка обозначения модели

В коммерческих завесах с электрическим нагревом в качестве теплоносителя 
используются электрические нагревательные элементы. Достоинством данного типа 
оборудования является простота и удобство монтажа. Данные завесы устанавливаются 
на объектах, где отсутствует горячее водоснабжение, либо использование водяного 
нагрева нецелесообразно.

Коммерческие завесы, работающие без нагрева
Коммерческие завесы, работающие без нагрева, предназначены для отсекания 
наружного воздуха в проемах кондиционируемых зданий и сооружений, холодильных 
камер, объектов, где проникновение воздуха извне является нежелательным. Данный 
тип завес чрезвычайно эффективен для предотвращения доступа пыли, насекомых, 
загазованных сред и т.п. 

2 – модель2 – модель

C – коммерческая завесаC – коммерческая завеса

35 – дальность продува35 – дальность продува

T – водяная
E – электрическая
F – без нагрева

T – водяная
E – электрическая
F – без нагрева

PROTON HD C2-T-3510

10 – типоразмер 1000 мм
15 – типоразмер 1500 мм
20 – типоразмер 2000 мм

10 – типоразмер 1000 мм
15 – типоразмер 1500 мм
20 – типоразмер 2000 мм

Завесы PROTON HEAT DOOR C2 предназначены для эксплуатации в промышленном и коммерческом 
секторе. Элегантный дизайн, исключительное качество и интеллектуальные системы управления 
отличают этот продукт. Завеса впишется в любой интерьер, обеспечив при этом минимизацию потерь 
энергии, отсекая приток наружного холодного или горячего воздуха.

PROTON HEAT DOOR C2

5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это доступная серия аппаратов для отопления 
внутри помещения, отвечающая всем 
современным требованиям. Данная серия 
обладает рядом особенностей: трехскоростной 
АС-двигатель, широкий модельный ряд, гибкие 
настройки автоматики, доступная цена. Широкий 
перечень автоматики позволяет обеспечить 
различные режимы работы оборудования на 
объекте, включая индивидуальные или 
групповые настройки, ручное или автоматическое 
управление, многоуровневое регулирование 
температуры или поддержка постоянной 
температуры в помещении.

PROTON ECO 

Дестратификатор PROTON DTR поставляется в комплекте с 
термостатом промышленным RT55, предназначенным для 
установки температуры включения дестратификатора. 
Измерение температуры происходит благодаря 
капиллярному механизму.  

Принцип действия    
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PROTON EСO

Разшифровка обозначения модели

1 – модель1 – модель

C – коммерческая завесаC – коммерческая завеса

10 – типоразмер 1000 мм
15 – типоразмер 1500 мм
10 – типоразмер 1000 мм
15 – типоразмер 1500 мм

30 – дальность продува30 – дальность продува

T – водяная
E – электрическая
T – водяная
E – электрическая

PROTON HD C1-T-1030



6. ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Коммерческая завеса PROTON HEAT DOOR C2 – устройство, создающее невидимый барьер 
воздушного потока, который эффективно разделяет внутренний микроклимат помещения от 
внешнего. Внешняя среда - это и порывы теплого/холодного воздуха, и различные запахи, насекомые, 
пыль и т.д. Воздушные завесы PROTON HEAT DOOR C2 являются идеальным решением для 
поддержания/сохранения комфортных условий внутреннего климата в общественных зданиях, в 
торговых и промышленных помещениях.

Воздушный поток отсекает
нагретый воздух

Воздушный поток отсекает
холодный воздух

Входящий поток воздуха
в коммерческую завесу

Входящий поток воздуха
в коммерческую завесу

Выходящий поток воздуха
из коммерческой завесы

Выходящий поток воздуха
из коммерческой завесы



7. ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Обращение

Габаритные размеры аппаратов PROTON EСO
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3
3

0

3/4

3/4
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PROTON E 15

*Габаритные размеры коммерческой завесы PROTON HEAT DOOR C2

Габаритные размеры консоли монтажной СM C2

3
5

0

3
0

0

1130 / 1548 / 2045

HD C2-3510 — 2 шт.
HD C2-3515 — 2 шт.
HD C2-3520 — 3 шт.

*

*
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1
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R4,75
4 радиуса

2
7

1
7

29

2
9

2
9
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(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p

Вода 90/70 Вода 80/60 Вода 70/50 Вода 60/40Параметры (°С) T /z Tp

Параметры по теплоносителю

(м³/ч) 

Qp

20.0 37.1 0.9 6.3 17.1 31.6 0.8 4.8 14.1 26.0 0.6 3.5 10.9 20.3 0.5 2.3

18.7 39.6 0.8

0.8

5.6 15.7 34.1 0.7 4.1 12.7 28.5 0.5 2.9 9.6 22.7 0.4 1.8

17.4 42.0 4.9 14.4 36.5 0.6 3.5 11.3 30.9 0.5 2.4 8.2 25.1 0.4 1.4

16.0 44.5 0.7 4.2 13.0 38.9 0.6 0.4 1.92.9 10.0 33.3 6.7 27.4 0.3 1.0

14.7 46.9 0.7 3.6 11.7 41.3 0.5 2.4 8.6 35.7 0.4 1.4 5.2 29.6 0.2 0.6

13.3 49.3 0.6 3.0 10.3 43.7 0.5 1.9 7.2 38.0 0.3 1.0 0.13.4 31.1 0.3
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8. КОНСТРУКЦИЯ

Коммерческая завеса PROTON HEAT DOOR C2 в зависимости от типа cостоит из нескольких базовых 
элементов:

Коммерческие завесы PROTON HD COMMERCE C2 комплектуются тангенциальным вентилятором с 
однофазным асинхронным приводом. Вентиляторы такого типа отличаются высокой 
производительностью при минимальном уровне энергопотребления и звукового давления. 
Крыльчатки вентиляторов изготовлены с учётом оптимальных геометрических и аэродинамических 
характеристик работы, что существенно увеличивает ресурс работы двигателя.

Корпус состоит из металлических элементов, окрашенных полимерной краской.

Корпус

Тангенциальный вентилятор

При проектировании коммерческих завес были учтены все рекомендации по направлению потока 
воздуха в сторону открытого проема для повышение их эффективности. Реализованый угол 8 
градусов является оптимальным для проемов от 2 до 4 м, что соответствует рекомендуемым для 
завес. Оптимально разработаная система направления выходного воздуха, позволяет обеспечить 
максимальную продуваемость при низком шумовом давлении.

Сопло

Теплообменник состоит из медных трубок и напрессованных на них алюминиевых ламелей. 
Теплообменник оснащен медными патрубками с резьбовым соединением (наружная резьба 3/4"). 
Медно-алюминиевый теплообменник отличается высоким КПД, не подвержен коррозии при условии 
использования подготовленного теплоносителя и имеет длительный срок эксплуатации. Используется 
с теплоносителем, не содержащим веществ и примесей, вызывающих коррозию меди. Максимальные 
параметры подачи теплоносителя 95 °С/1,6 МПа. 

Теплообменник (завеса с водяным нагревом)

В коммерческой завесе установлены игольчатые нагревательные элементы, которые выполнены из 
высоколегированной нержавеющей стали. Их конструкция позволяет мгновенно переходить в режим 
максимальной теплоотдачи, и также быстро их остужать. Для предотвращения перегрева ИЭНов на 
них установлены термопредохранители двух типов для обеспечения безопасного отключения в 
случае перегрева. Рама крепления ИЭНов выполнена из оцинкованной стали.

Электрические ИЭНы (завеса с электрическим нагревом)

Корпус
Теплообменник
Электрические ИЭНы
Тангенциальный вентилятор
Боковая крышка
Электродвигатель
Сопло

1
2
3

5
6
7

4

1 1
2

5

5

3
4

6

7



9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нагревательные элементы, установленные в завесах PROTON HD POWER выполнены из 
высоколегированной нержавеющей стали. Для лучшего съема тепла в конструкцию 
нагревательного элемента добавлены ребра, представляющие собой торообразную спираль 
шириной 10 мм с дополнительной гофровкой. Рама крепления ТЭНРов выполнена из 
оцинкованной стали. Клеммы коробки подключения оснащены зажимными кабель-вводами. 
Термодатчики защиты ТЭНРов от перегрева смонтированы в верхней и нижней части группы 
ТЭНРов.

Электрические ТЄНРы

Модельный ряд  

PROTON E 15 – мощность нагрева   5-20 кВт
PROTON E 25 – мощность нагрева 15-25 кВт
PROTON E 35 – мощность нагрева 20-35 кВт
PROTON E 45 – мощность нагрева 25-50 кВт
PROTON E 55 – мощность нагрева 30-60 кВт
PROTON E 65 – мощность нагрева 35-65 кВт
PROTON E 75 – мощность нагрева 40-75 кВт

Модельный ряд HD С2-T-3510

Коммерческие завесы с водяным нагревом PROTON HD С2-T-3510

Типоразмер завесы

Расход воздуха 

Прирост температуры воздуха

Максимальная температура теплоносителя 

Максимальное рабочее давление 

Максимальная дальность струи воздуха 

Объем воды в теплообменнике

Диаметр присоединительных патрубков

Параметры питания завесы

Мощность двигателя

Номинальный ток завесы

Уровень шума

Класс защиты двигателя 

Габариты (ШхВхГ) 

Масса

Диапазон мощности нагрева

(м³/ч) 

1 3
2

(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Qp Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2
(°С) 

Pp1 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p

Вода 60/40Вода 70/50Вода 80/60Вода 90/70Параметры 

0

5

10

15

20

25

(°С) T /z Tp

Параметры по теплоносителю

Габаритные размеры коммерческой завесы PROTON HEAT DOOR C2

При использовании теплоносителя другой температуры, данные, касающиеся рабочих характеристик коммерческих завес PROTON HD СOMMERCE, 
предоставляются по запросу.
Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при снижении температуры в помещении ниже 0 °С.
Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше 
допустимого значения.

PgQw

Pp2

p

Pp1 – температура воздуха на входе в коммерческую завесу

– температура воздуха на выходе из коммерческой завесы

– тепловая мощность коммерческой завесы

– расход воздуха

Tp

Qp

Tz – температура воды на входе в коммерческую завесу

– температура воды на выходе из коммерческой завесы

– падение давления воды в теплообменнике

– расход воды
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25.6

26.3

2

1

3 2700

2400

1900

11.0
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16.0
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9.1 Коммерческие завесы с водяным нагревом 
       PROTON HD С2-T-3510

11
Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Корпус состоит из металлических элементов, окрашенных полимерной краской.

Корпус

Внимание! При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся 
рабочих характеристик аппаратов PROTON, предоставляются по запросу.
Внимание! Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при cнижении 
температуры в помещении ниже 0 °С.
Внимание! Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система 
водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.
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1131 х 300 х 350 1548 х 300 х 350 2045 х 300 х 350 1131 х 300 х 350 1548 х 300 х 350 2045 х 300 х 350

1000 1500 2000 1000 1500 2000



9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нагревательные элементы, установленные в завесах PROTON HD POWER выполнены из 
высоколегированной нержавеющей стали. Для лучшего съема тепла в конструкцию 
нагревательного элемента добавлены ребра, представляющие собой торообразную спираль 
шириной 10 мм с дополнительной гофровкой. Рама крепления ТЭНРов выполнена из 
оцинкованной стали. Клеммы коробки подключения оснащены зажимными кабель-вводами. 
Термодатчики защиты ТЭНРов от перегрева смонтированы в верхней и нижней части группы 
ТЭНРов.

Электрические ТЄНРы

Модельный ряд  

PROTON E 15 – мощность нагрева   5-20 кВт
PROTON E 25 – мощность нагрева 15-25 кВт
PROTON E 35 – мощность нагрева 20-35 кВт
PROTON E 45 – мощность нагрева 25-50 кВт
PROTON E 55 – мощность нагрева 30-60 кВт
PROTON E 65 – мощность нагрева 35-65 кВт
PROTON E 75 – мощность нагрева 40-75 кВт

Коммерческие завесы с водяным нагревом PROTON HD С2-T-3510

Габаритные размеры коммерческой завесы PROTON HEAT DOOR C2

При использовании теплоносителя другой температуры, данные, касающиеся рабочих характеристик коммерческих завес PROTON HD СOMMERCE, 
предоставляются по запросу.
Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при снижении температуры в помещении ниже 0 °С.
Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше 
допустимого значения.

PgQw

Pp2

p

Pp1 – температура воздуха на входе в коммерческую завесу

– температура воздуха на выходе из коммерческой завесы

– тепловая мощность коммерческой завесы

– расход воздуха

Tp

Qp

Tz – температура воды на входе в коммерческую завесу

– температура воды на выходе из коммерческой завесы

– падение давления воды в теплообменнике

– расход воды

12
Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Корпус состоит из металлических элементов, окрашенных полимерной краской.

Корпус

Внимание! При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся 
рабочих характеристик аппаратов PROTON, предоставляются по запросу.
Внимание! Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при cнижении 
температуры в помещении ниже 0 °С.
Внимание! Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система 
водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.
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9.2 Коммерческие завесы с водяным нагревом 
       PROTON HD С2-T-3515

HD С2-T-3515
Типоразмер завесы

Расход воздуха 

Прирост температуры воздуха

Максимальная температура теплоносителя 

Максимальное рабочее давление 

Максимальная дальность струи воздуха 

Объем воды в теплообменнике

Диаметр присоединительных патрубков

Параметры питания завесы

Мощность двигателя

Номинальный ток завесы

Уровень шума

Класс защиты двигателя 

Габариты (ШхВхГ) 

Масса

Диапазон мощности нагрева

(м³/ч) 

1 3
2

(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Qp Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2
(°С) 

Pp1 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p

Вода 60/40Вода 70/50Вода 80/60Вода 90/70Параметры 

0
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25

(°С) T /z Tp

3 3900

3400

2800

23.0

21.3

19.2

3900

3400

2800

21.5

20.0

18.0

3900

3400

2800

20.0

18.5

16.7

3900

3400

2800

18.4

17.1

15.4

3900

3400

2800

16.9

15.7

14.2

3900

3400

2800

15.4

14.3

12.9

33.9

34.5

35.4

31.3

31.7

32.3

28.3

28.5

28.7

11.9

11.1

10.0

36.5

37.3

38.5

32.7

33.6

34.9

13.5

12.5

11.3

30.2

30.8

31.8

27.5

28.0

28.8

24.7

25.0

25.4

0.8

0.7

0.6

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.2

0.2

0.2

0.4

0.3

0.2

4.4

4.0

3.5

1.0

0.9

0.8

1.9

1.7

1.4

8.3

7.8

7.0

3.0

2.6

2.1

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.7

0.6

0.5

1.4

1.3

1.0

6.3

5.8

5.2

0.6

0.6

0.5

2.4

2.1

1.7

3.5

3.1

2.6

29.0

29.9

31.3

15.0

14.0

12.6

26.4

27.1

28.2

23.7

24.3

25.2

21.0

21.4

22.0

11.5

10.7

9.7

25.1

26.1

27.6

16.5

15.4

13.8

22.6

23.4

24.6

13.1

12.2

11.0

19.9

20.6

21.6

17.3

17.7

18.4

21.3

22.4

24.0

18.1

16.8

15.1

18.7

19.7

21.0

14.6

13.6

12.3

16.1

16.9

18.0

13.5

14.0

14.9

11.1

10.3

9.3

17.5

18.7

20.4

19.6

18.2

16.4

14.9

15.9

17.4

16.2

15.0

13.5

12.3

13.1

14.4

12.7

11.8

10.6

9.7

10.3

11.3

1.0

1.0

0.9

1.0

0.9

0.8

0.9

0.8

0.7

0.8

0.8

0.7

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

1.0

0.9

0.7

1.9

1.6

1.4

8.0

7.4

6.6

2.9

2.5

2.1

4.1

3.6

3.0

0.7

0.7

0.6

0.6

0.6

0.5

0.4

0.4

0.4

1.4

1.2

1.0

2.3

2.0

1.7

10.0

8.9

8.0

10.0

9.3

8.3

3.5

3.0

2.5

4.8

4.2

3.4

5.4

4.8

3.9

6.1

5.4

4.4

0.9

0.8

0.7

0.8

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

2.8

2.5

2.1

4.1

3.6

2.9

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

1.8

1.6

1.3

2.3

2.0

1.6

3.4

3.0

2.5

4.7

4.1

3.4

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1548х300х350

230/50

3/4

95

1.6

54/59/64

16.0

0.79

2.5-4.5

2800/3400/3900

10-25

1500

20

2.9

420

40.8

м³/ч

кВт

°С 

°С 

МПа

м

дм³

дюйм

В/Гц

Вт

дБ

А

IP

мм

мм

кг

Модельный ряд

Параметры по теплоносителю



9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нагревательные элементы, установленные в завесах PROTON HD POWER выполнены из 
высоколегированной нержавеющей стали. Для лучшего съема тепла в конструкцию 
нагревательного элемента добавлены ребра, представляющие собой торообразную спираль 
шириной 10 мм с дополнительной гофровкой. Рама крепления ТЭНРов выполнена из 
оцинкованной стали. Клеммы коробки подключения оснащены зажимными кабель-вводами. 
Термодатчики защиты ТЭНРов от перегрева смонтированы в верхней и нижней части группы 
ТЭНРов.

Электрические ТЄНРы

Модельный ряд  

PROTON E 15 – мощность нагрева   5-20 кВт
PROTON E 25 – мощность нагрева 15-25 кВт
PROTON E 35 – мощность нагрева 20-35 кВт
PROTON E 45 – мощность нагрева 25-50 кВт
PROTON E 55 – мощность нагрева 30-60 кВт
PROTON E 65 – мощность нагрева 35-65 кВт
PROTON E 75 – мощность нагрева 40-75 кВт

Коммерческие завесы с водяным нагревом PROTON HD С2-T-3510

Габаритные размеры коммерческой завесы PROTON HEAT DOOR C2

При использовании теплоносителя другой температуры, данные, касающиеся рабочих характеристик коммерческих завес PROTON HD СOMMERCE, 
предоставляются по запросу.
Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при снижении температуры в помещении ниже 0 °С.
Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше 
допустимого значения.

PgQw

Pp2

p

Pp1 – температура воздуха на входе в коммерческую завесу

– температура воздуха на выходе из коммерческой завесы

– тепловая мощность коммерческой завесы

– расход воздуха

Tp

Qp

Tz – температура воды на входе в коммерческую завесу

– температура воды на выходе из коммерческой завесы

– падение давления воды в теплообменнике

– расход воды

13
Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Корпус состоит из металлических элементов, окрашенных полимерной краской.

Корпус

Внимание! При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся 
рабочих характеристик аппаратов PROTON, предоставляются по запросу.
Внимание! Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при cнижении 
температуры в помещении ниже 0 °С.
Внимание! Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система 
водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.

400/50

11.6

7.5

20

14.0 19.0 25.0

400

30.0

400/50

12.0

11.4

20
420

40.8

400/50

12.0

15.0

20
440

50.0

230/50

20

2.9 2.9 2.9

400

28.0

230/50

20
420

38.8

230/50

20
440

48.0

1900/2400/2700 2800/3400/3900 3700/4700/5400 2000/2500/2800 2900/3500/4000 3800/4800/5500

2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5

54/59/64 54/59/6453/58/63 54/59/64 54/59/6453/58/63

1131 х 300 х 350 1548 х 300 х 350 2045 х 300 х 350 1131 х 300 х 350 1548 х 300 х 350 2045 х 300 х 350

1000 1500 2000 1000 1500 2000

9.3 Коммерческие завесы с водяным нагревом 
       PROTON HD С2-T-3520

HD С2-T-3520
Типоразмер завесы

Расход воздуха 

Прирост температуры воздуха

Максимальная температура теплоносителя 

Максимальное рабочее давление 

Максимальная дальность струи воздуха 

Объем воды в теплообменнике

Диаметр присоединительных патрубков

Параметры питания завесы

Мощность двигателя

Номинальный ток завесы

Уровень шума

Класс защиты двигателя 

Габариты (ШхВхГ) 

Масса

Диапазон мощности нагрева

(м³/ч) 

1 3
2

(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Qp Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2
(°С) 

Pp1 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p
(м³/ч) (кВт) (кПа) 

Pg Qw
(°С) 

Pp2 p

Вода 60/40Вода 70/50Вода 80/60Вода 90/70Параметры 

0

5

10

15

20

25

(°С) T /z Tp

3 5400

4700

3700

32.6

30.3

26.6

5400

4700

3700

30.5

28.4

24.9

5400

4700

3700

28.4

26.4

23.2

5400

4700

3700

26.3

24.5

21.5

5400

4700

3700

24.2

22.5

19.8

5400

4700

3700

22.1

20.5

18.0

37.0

37.8

39.2

17.3

16.1

14.2

12.5

11.7

10.2

31.8

32.3

33.1

29.1

29.4

29.8

34.4

35.0

36.2

33.2

34.1

35.7

19.5

18.1

15.9

30.6

31.3

32.6

14.7

13.7

12.0

28.0

28.6

29.6

25.4

25.7

26.4

1.1

1.0

0.9

1.0

0.9

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

1.1

1.0

0.8

2.6

2.3

1.8

7.6

7.0

6.1

4.6

4.0

3.2

6.9

6.1

4.8

8.2

7.2

5.6

0.9

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.4

0.4

1.8

1.6

1.2

3.5

3.1

2.4

9.9

9.2

8.0

5.6

4.9

3.9

29.4

30.4

32.1

21.6

20.1

17.7

16.9

15.7

13.8

24.3

24.9

26.0

21.6

22.1

22.9

26.8

27.6

29.1

12.1

11.3

9.9

25.6

26.6

28.5

23.8

22.1

19.4

23.0

23.9

25.5

19.1

17.7

15.6

14.3

13.3

11.7

17.8

18.4

19.3

20.5

21.2

22.4

21.8

22.9

24.9

25.9

24.0

21.1

21.2

19.7

17.3

16.7

17.4

18.9

16.5

15.3

13.4

14.1

14.7

15.8

19.2

20.2

21.9

12.5

10.9

8.6

1.4

1.3

1.1

1.3

1.2

1.0

1.2

1.1

1.0

0.8

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

4.5

3.9

3.1

2.5

2.2

1.8

1.0

0.9

0.8

6.8

6.0

4.7

9.5

8.3

6.6

1.1

1.0

0.9

0.9

0.8

0.7

0.6

0.6

0.5

3.4

3.0

2.4

5.6

4.9

3.9

8.1

7.1

5.6

11.0

9.6

7.5

1.2

1.1

1.0

0.9

0.9

0.8

0.7

0.7

0.6

4.4

3.9

3.1

6.7

5.9

4.7

9.4

8.2

6.5

17.9

19.1

21.3

28.0

26.0

22.8

23.3

21.7

19.0

12.8

13.7

15.3

18.6

17.3

15.2

10.2

10.9

12.2

15.4

16.4

18.3

10.9

9.5

7.5

14.1

12.3

9.7

1.5

1.4

1.2

1.3

1.2

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

0.7

5.5

4.8

3.8

8.0

7.0

5.5

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2045х300х350

230/50

3/4

95

1.6

54/59/64

16.0

1.15

2.5-4.5

3700/4700/5400

15-30

2000

20

2.9

440

50.9

м³/ч

кВт

°С 

°С 

МПа

м

дм³

дюйм

В/Гц

Вт

дБ

А

IP

мм

мм

кг

Модельный ряд

Параметры по теплоносителю



9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нагревательные элементы, установленные в завесах PROTON HD POWER выполнены из 
высоколегированной нержавеющей стали. Для лучшего съема тепла в конструкцию 
нагревательного элемента добавлены ребра, представляющие собой торообразную спираль 
шириной 10 мм с дополнительной гофровкой. Рама крепления ТЭНРов выполнена из 
оцинкованной стали. Клеммы коробки подключения оснащены зажимными кабель-вводами. 
Термодатчики защиты ТЭНРов от перегрева смонтированы в верхней и нижней части группы 
ТЭНРов.

Электрические ТЄНРы

Модельный ряд  

PROTON E 15 – мощность нагрева   5-20 кВт
PROTON E 25 – мощность нагрева 15-25 кВт
PROTON E 35 – мощность нагрева 20-35 кВт
PROTON E 45 – мощность нагрева 25-50 кВт
PROTON E 55 – мощность нагрева 30-60 кВт
PROTON E 65 – мощность нагрева 35-65 кВт
PROTON E 75 – мощность нагрева 40-75 кВт

Коммерческие завесы с водяным нагревом PROTON HD С2-T-3510

Габаритные размеры коммерческой завесы PROTON HEAT DOOR C2

14
Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Корпус состоит из металлических элементов, окрашенных полимерной краской.

Корпус

Внимание! При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся 
рабочих характеристик аппаратов PROTON, предоставляются по запросу.
Внимание! Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при cнижении 
температуры в помещении ниже 0 °С.
Внимание! Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1.6 МПа, то система 
водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.

400/50

11.6

7.5

20

14.0 19.0 25.0

400

30.0

400/50

12.0

11.4

20
420

40.8

400/50

12.0

15.0

20
440

50.0

230/50

20

2.9 2.9 2.9

400

28.0

230/50

20
420

38.8

230/50

20
440

48.0

1900/2400/2700 2800/3400/3900 3700/4700/5400 2000/2500/2800 2900/3500/4000 3800/4800/5500

2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5 2.5-4.5

54/59/64 54/59/6453/58/63 54/59/64 54/59/6453/58/63

1131 х 300 х 350 1548 х 300 х 350 2045 х 300 х 350 1131 х 300 х 350 1548 х 300 х 350 2045 х 300 х 350

1000 1500 2000 1000 1500 2000

HD С2-T-3520Модельный ряд

Параметры по теплоносителю

9.4 Коммерческие завесы с электрическим нагревом 
       PROTON HD С2-E-35

9.5 Коммерческие завесы без нагрева PROTON HD С2-F-35

Модельный ряд
Типоразмер завесы

Расход воздуха 

Прирост температуры воздуха

Параметры питания завесы

Мощность двигателя

Номинальный ток завесы

Уровень шума

Класс защиты двигателя 

Габариты (ШхВхГ) 

Масса

Диапазон мощности нагрева

2045х300х350

400/50

54/59/64

12.0

2.5-4.5

3700/4700/5400

15.0

2000

20

25.0

440

50.3

м³/ч

кВт

°С 

В/Гц

Вт

дБ

А

IP

мм

мм

кг

400/50

11.6

7.5

20

14.0 19.0

400

30.5

400/50

12.0

11.4

20

420

40.2

1900/2400/2700 2800/3400/3900

2.5-4.5 2.5-4.5

54/59/6453/58/63

1130х300х350 1548х300х350

1000 1500

HD С2-E-3510 HD С2-E-3515 HD С2-E-3520

Модельный ряд
Типоразмер завесы

Расход воздуха 

Параметры питания завесы

Мощность двигателя

Номинальный ток завесы

Уровень шума

Класс защиты двигателя 

Габариты (ШхВхГ) 

Масса

м³/ч

В/Гц

Вт

дБ

А

IP

мм

мм

кг

HD С2-F-3510 HD С2-F-3515 HD С2-F-3520

Максимальная дальность струи воздуха м

Максимальная дальность струи воздуха м

230/50

20

2.9

400

29.4

2000/2500/2800

2.5-4.5

53/58/63

1130х300х350

1000

230/50

20

2.9

420

38.3

2900/3500/4000

2.5-4.5

54/59/64

1548х300х350

1500

230/50

20

2.9

440

47.8

3800/4800/5500

2.5-4.5

54/59/64

2045х300х350

2000



Обращение

Монтаж аппарата PROTON E 15Рекомендованные расстояния от стен и потолка Патрубок теплоносителя

Монтаж аппарата PROTON E 15Монтаж нескольких аппаратов Рекомендации по размещению

10. МОНТАЖ
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Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Монтаж аппаратов PROTON EСO

6 м

2
.5

 -
 4

.5
 м

*Способы установки коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2

Внимание! Ширина дверного проема не должна превышать ширину сопла коммерческой 
завесы PROTON HEAT DOOR C2. В случае более широких проемов следует применить 
несколько коммерческих завес, установленных рядом друг с другом. 

Внимание! Место монтажа подбирается с учетом массы завесы. Перед началом любых 
монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить его 
включения.

Внимание! Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед 
подключением трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить 
систему,

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

Внимание! Несоблюдение при монтаже минимальных расстояний от стен 0.5 м и 
расстояний 0.25 м (0.15 м для аппарата PROTON E 15) от точки крепления консоли до 
вентилятора приведет к неправильной работе оборудования, что может повлиять на срок 
службы воздушно-отопительного аппарата. 

Вертикальная установка
с двух сторон дверного проема. 

Горизонтальная установка над
дверным проемом. 
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Эффективная скорость воздушного потока должна быть не менее 3 м/с.
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Эффективная скорость воздушного потока должна быть не менее 3 м/с.
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Скорость воздушного потока коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2

Неблагоприятные факторы, влияющие на работу завесы:

Сквозняки при открытых окнах и дверях.
Эффект дымоходной тяги.

Благоприятные факторы, влияющие на работу завесы:

Применение тентов, навесов и т.п. с внешней стороны дверей.
Применение вращающихся дверей.

Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Монтаж аппаратов PROTON EСO
Способы установки коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2

Внимание! Место монтажа подбирается с учетом массы завесы. Перед началом любых 
монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить его 
включения.

Внимание! Несоблюдение при монтаже минимальных расстояний от стен 0.5 м и 
расстояний 0.25 м (0.15 м для аппарата PROTON E 15) от точки крепления консоли до 
вентилятора приведет к неправильной работе оборудования, что может повлиять на срок 
службы воздушно-отопительного аппарата. 
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*Монтажные размеры коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2 с консолью монтажной СM C2
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* Монтажные размеры коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2 с консолью монтажной СM C2Горизонтальный монтаж коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2

Внимание!  Расстояние между оборудованием и потолком должно быть мин. 0.2 м.

Внимание! 
Для болтов M6x25 использовать ключ шестигранный размером 5 мм.
Для болтов M8x50 использовать ключ шестигранный размером 6 мм.

Внимание!  Воздушные завесы PROTON HEAT DOOR C2 не приспособлены для монтажа в 
подвесных потолках.

Место для ввода кабеля.

1. Болт M8х50—4 шт. (6 шт.)
2. Шайба M8х24—4 шт. (6 шт.)

1. Болт M8х50—4 шт. (6 шт.)
2. Шайба M8х24—4 шт. (6 шт.)

B

B

A
Болты для снятия крышки 

и подключения завесы

M6 х 25     —6 шт. (8 шт.)

A

1

2

1

2
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Горизонтальный монтаж коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2Вертикальный монтаж коммерческих завес PROTON HEAT DOOR C2

Внимание!  В случае вертикаль- 
ного монтажа должно быть 
выдержано минимальное рассто-
яние между устройством и полом 
(150 мм) для доступа к сливному 
клапану и клеммнику.

Внимание!  При монтаже 
запрещается вкручивать шпильки 
внутрь завесы на глубину более 
25 мм, это может привести к 
деформации внутренних элементов 
завесы.

Внимание!  Несоблюдение 
использования шпилек длиной 
более 25 мм при монтаже может 
привести к деформации внутренних 
элементов завесы.

Внимание!  Оборудование пред-
назначено для работы в сухих 
помещениях, в связи с этим 
необходимо обратить особое 
внимание на опасность 
конденсации водяных испарений 
на элементах электродвигателя, 
который не приспособлен для 
работы во влажной среде.

Место для ввода кабеля.

A
1
2

1. Болт M8 х 50—4 шт. (6 шт.)
2. Шайба M8—4 шт. (6 шт.)

A

м
ин

. 0
.1

5
 м

 

1. Болт M8х50—4 шт. (6 шт.)
2. Шайба M8х24—4 шт. (6 шт.)



Узел обвязки коммерческой завесы PROTON HEAT DOOR C2
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Для завесы 1.0 м
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Внимание! Коммерческие завесы с водяным нагревом допускается  устанавливать  в  закрытых  
системах  отопления  с   принудительной    циркуляцией    при    максимальной    температуре   
теплоносителя  95 °С  и  максимальным давлением в системе отопления до 1.6 МПа.

Подключение к магистральным трубам отопления
1. Завеса должна быть доукомплектована отсекающими клапанами на подающей и обратной магистрали.
2. При подключении завесы к системе теплоснабжения рекомендуется установить фильтр грубой очистки 
    на подающем трубопроводе.
3. Необходимо предусмотреть не менее одного клапана для слива теплоносителя в низшей точке схемы 
    обвязки завесы.
4. Необходимо предусмотреть не менее одного воздухоотводчика в наивысшей точке схемы обвязки 
    завесы.
5. Диаметр подводящих трубопроводов должен быть подобран согласно гидравлическому расчету системы 
    отопления.
6. Трубы отопления от стояка системы отопления к завесе должны быть выполнены с уклоном 3° в сторону 
    стояка системы отопления.
7. Все лотки с кабелями для подключения вентилятора должны быть размещены выше трубопроводов 
    системы отопления.
8. Монтаж завесы должна выполнять организация, имеющая разрешения и допуски для выполнения
    соответствующих работ.

Подающий трубопровод

Фильтр грубой очистки
Кран для слива 

Кран шаровый Кран шаровый
Воздухоотводчик

Обратный трубопровод0,003

Внимание! Сечение труб с теплоносителем выбирается на этапе составления проекта со 
стороны заказчика. Производитель коммерческих завес только предоставляет данные о 
гидравлических характеристиках производимого оборудования.

Внимание! При подключении теплоносителя обратите внимание 
на то, что патрубки нагревателя должны быть неподвижны, для 
этого используйте два ключа: один – для фиксации патрубка 
теплообменника, второй – для осуществления подключения его к 
системе.

PROTON HEAT DOOR C2

11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Внимание! Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед 
подключением трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить 
систему, спуская несколько литров воды.

Ширина дверного проема не должна превышать ширину сопла коммерческой завесы 
PROTON HD СОMMERCE C2. В случае более широких проемов следует применить несколько 
коммерческих завес, установленных рядом друг с другом. 



12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Коммерческие завесы PROTON HEAT DOOR C1 комплектуются тангенциальным вентилятором с 
однофазным асинхронным приводом. Вентиляторы такого типа отличаются высокой 
производительностью при минимальном уровне энергопотребления и звукового давления. 
Крыльчатки вентиляторов изготовлены с учётом оптимальных геометрических и аэродинамических 
характеристик работы, что существенно увеличивает ресурс работы двигателя.

Запрещается воспроизведение, адаптация, публикация или перевод содержимого данного руководства без письменного разрешения правообладателя.

Для завесы 1.0 м
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Внимание! Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением 
к оборудованию подводящих трубопроводов (особенно подающих) рекомендуем очистить 
систему, спуская несколько литров воды.

ECOMATIC PRO

Соединение электродвигателей вентиляторов и 
элементов автоматики должно быть выполнено в 
соответствии с технической документацией. 

Перед подключением электропитания необходимо 
проверить корректность соединения электродвигателей 
вентиляторов и элементов автоматики. 

Электрические соединения, приводящие двигатель в 
движение, должны быть дополнительно защищены 
предохранительными автоматами на случай короткого 
замыкания в установке. 

Запрещается пускать устройство без подключения провода 
заземления.

Перед подключением электропитания необходимо 
проверить соответствие напряжения сети напряжению, 
указанному на табличке технических данных оборудования. 

Ширина дверного проема не должна превышать ширину сопла коммерческой завесы 
PROTON HD СОMMERCE C2. В случае более широких проемов следует применить несколько 
коммерческих завес, установленных рядом друг с другом. 
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Степень защиты корпуса IP65.
Механическая износостойкость 1 000 000 ч.

Прибор, предназначением которого является автоматическое включение 
исполнительного механизма (завесы) при открывании двери.
Конструкция дверного контактора оптимизирована для использования в 
системах управления: малогабаритный прочный корпус имеет элементы 
конструкции, позволяющие легко закрепить и сориентировать контактор в 
пространстве; подключение производится при помощи удобного разъёма 
общераспространённого промышленного интерфейса.
Он содержит две пары контактов – нормально разомкнутые и нормально 
замкнутые. Замкнутая пара позволяет контролировать состояние подключения 
концевого выключателя: если сигнал переданный по этой паре не возвращается, 
можно сделать вывод о повреждении кабеля. Разомкнутая пара может 
использоваться для прохождения сигнала после срабатывания контактора.

Внимание! Более детальную информацию об элементах автоматики ECOMATIC PRO можно 
получить по запросу.

13. АВТОМАТИКА

ECOMATIC PRO

Контакт дверной DC 230

Пульт механический RTS 10
RTS 10 – пульт механический температуры и скорости вращения вентилятора.

Управление 3-х скоростным двигателем вентилятора.
Управление сервоприводом клапана.
Быстрый обогрев.
Контроль требуемой температуры. 
Экономия энергоресурсов.
Простота в обращении.
Удобное управлениe температурой с точностью до 1°C.
Снижение шума.

RTS 30 – контроллер цифровой температуры и скорости вращения двигателя 
вентилятора. 

Программируемый температурный режим с точностью до 0.5°C.
Автоматический или ручной режим управления скоростью вращения
3-х скоростного двигателя вентилятора.
Недельное программирование 5+1+1.
Возможность работы с пультом дистанционного управления RC 30.
Возможность работы с контактом дверным DC 230.
Возможность подключения термодатчика внешнего NTC 65.
Высокий уровень энергосбережения.
Снижение шума.
Защита от разморозки – защита от падения температуры в помещении ниже
критического уровня.
Работа на обогрев и охлаждение.
Протокол связи MODBUS.
Возможность управлять клапаном двух/трехходовым.
Простота монтажа.

Контроллер цифровой RTS 30
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Прибор, предназначением которого является автоматическое включение 
исполнительного механизма (завесы) при открывании двери.
Конструкция дверного контактора оптимизирована для использования в 
системах управления: малогабаритный прочный корпус имеет элементы 
конструкции, позволяющие легко закрепить и сориентировать контактор в 
пространстве; подключение производится при помощи удобного разъёма 
общераспространённого промышленного интерфейса.
Он содержит две пары контактов – нормально разомкнутые и нормально 
замкнутые. Замкнутая пара позволяет контролировать состояние подключения 
концевого выключателя: если сигнал переданный по этой паре не возвращается, 
можно сделать вывод о повреждении кабеля. Разомкнутая пара может 
использоваться для прохождения сигнала после срабатывания контактора.

Внимание! Более детальную информацию об элементах автоматики ECOMATIC PRO можно 
получить по запросу.

Внимание! Рекомендуем применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением 
к оборудованию подводящих трубопроводов (особенно подающих) рекомендуем очистить 
систему, спуская несколько литров воды.

ECOMATIC PRO

Контакт дверной DC 230

L NPE

2
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/5
0

 Г
ц

14.1 Подключение завесы с водяным нагревом и завесы 
работающей без нагрева 

Обеспечьте установку устройства, 
защищающего источник питания от 
короткого замыкания (на схеме В  ).4

L N 1PE1 2 3 4 5 6

RTS 10

DC 230

Cоединительная
колодка в завесе

HEAT

OFF

COOL

HIGH

MED

LOW

9 8 7 6

1 2 3 4 5

14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ

Внимание! Обеспечьте установку 
устройства, защищающего источник 
питания от короткого замыкания
(на схеме SF).

Внимание! Для снятия крышки и 
подключения завесы смотрите 
страницу 18.

Внимание! Обратное подключение 
проводов питания L и N недопустимо.

SF

Ширина дверного проема не должна превышать ширину сопла коммерческой завесы 
PROTON HD СОMMERCE C2. В случае более широких проемов следует применить несколько 
коммерческих завес, установленных рядом друг с другом. 
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Внимание! Более детальную информацию об элементах автоматики ECOMATIC PRO можно 
получить по запросу.
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14.2 Подключение завесы с водяным нагревом и завесы 
работающей без нагрева 

Cоединительная
колодка в завесе

14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ

Внимание! Обеспечьте установку 
устройства, защищающего источник 
питания от короткого замыкания
(на схеме SF).

Внимание! Для снятия крышки и 
подключения завесы смотрите 
страницу 18.

Внимание! Обратное подключение 
проводов питания L и N недопустимо.

Attention! Provide installation of a device 
protecting the motor from shunt fault (SF on 
the scheme).

Attention! Reverse wiring of the power 
wire L and N is prohibited.

RTS 30

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RS485

13

LN

L N 1PE1 2 3 4 5 6

DC 230

RTS 30

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RS485

13

L N PE
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DC 230
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Connecting iron in
the curtain
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Cоединительная
колодка в завесе RTS 30

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RS485

13

L N PE

L N 1PE1 2 3 4 5 6 7

DC 230

SF

Ширина дверного проема не должна превышать ширину сопла коммерческой завесы 
PROTON HD СОMMERCE C2. В случае более широких проемов следует применить несколько 
коммерческих завес, установленных рядом друг с другом. 
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14.3 Подключение завесы с электрическим нагревом 
14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ

Внимание! Обеспечьте установку 
устройства, защищающего источник 
питания от короткого замыкания
(на схеме SF).

Внимание! Для снятия крышки и 
подключения завесы смотрите 
страницу 18.

Внимание! Обратное подключение 
проводов питания L и N недопустимо.

RTS 10

DC 230

Cоединительная
колодка в завесе

1 PEN 1 2 3 4 5 6 7L2L3L

3
~4

0
0

В
/5

0
Гц

N PE1L 2L 3L

SF SF SF

1 2 3 4 5 6 7 8

Для работы оборудования переключатель 
HEAT перевести в положение 1.

Внимание!
2 3 4 5 6 7 8

3-5 термостатический
        режим работы
        вентилятора.

Внимание!
2 3 4 5 6 7 8

4-5 постоянный режим
        работы вентилятора.
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15. ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
       ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Во время очистки устройства необходимо отключить электропитание.
 
2. Следует демонтировать входную решетку.
 
3. Следует обратить внимание на то, чтобы во время очистки теплообменника не повредить алюминиевые
    ламели. 

4. Не рекомендуется использовать острые предметы, которые могут повредить тонкое алюминиевое
     оребрение. 

5. Рекомендуется производить очистку струей сжатого воздуха. Не допускается очистка
    теплообменника водой.

6. Очистка должна производиться вертикальными движениями по линии ламелей, воздушное сопло
    должно направляться перпендикулярно к теплообменнику. 

7. Остальные элементы коммерческой завесы не требуют профилактичекого обслуживания.

Внимание! Необходимо периодически (как минимум, один раз в год) проверять степень 
загрязнения теплообменника (HD C2-T-35), электрических ИЭНов (HD C2-E-35), зищищающей 
решетки (HD C2-F-35). Загрязнение ламелей теплообменника вызывает падение тепловой 
мощности устройства и может привести к повреждению вентилятора. Очистка 
теплообменника должна быть произведена в соответствии с нижеуказанными требованиями.

Внимание! В случае неправильной работы устройства просим обращаться к 
авторизованному сервису производителя. Производитель не несет ответственности за 
нецелевое использование устройств, использование их неквалифицированным персоналом, а 
также за последствия, вызванные такими действиями.

Требования по очистке теплообменника коммерческой завесы с водяным нагревом
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16. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечение токопроводящей 
жилы, мм

Материал проводника — медь

Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В

ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт

1.5
2.5
4.0

6.0
10.0
16.0
25.0
35.0
50.0
70.0
95.0

120.0

4.1
5.9
8.3

10.1
15.4
18.7
25.3
29.7
38.5
47.3
57.2
66.0

10.5
16.5
19.8
26.4

49.5
59.4
75.9
95.7

118.8

145.2
171.6

11.6
15.1
19.8
25.7

36.3
46.2
56.1
72.6
92.4

112.2
132.0

4.4
6.1
7.9

13.2

18.7

29.7

50.6

36.3

22.0

44.0

11.0

19.0
27.0
38.0
46.0
70.0
85.0

115.0
135.0
175.0
215.0
260.0
300.0

20.0
28.0
36.0
50.0
60.0
85.0

100.0
135.0

165.0
200.0
230.0

19.0
23.0
30.0
39.0
55.0
70.0

85.0
110.0

140.0
170.0
200.0

16.0
25.0
30.0
40.0
50.0
75.0
90.0

115.0
145.0
180.0
220.0
260.0

33.0

Сечение токопроводящей 
жилы, мм

Материал проводника — алюминий

Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В

ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт

2.5
4.0
6.0

10.0
16.0

25.0
35.0
50.0

70.0
95.0

120.0

2

2

Внимание! Данные представлены как ориентир. При расчете проектов обращайтесь к 
специалистам.

Таблица расчета нагрузки на провод в зависимости от его сечения

Материал проводника — медь

Материал проводника — алюминий



Габаритные размеры и основные элементы конструкции дестратификатора PROTON DTR

Корпус состоит из пластикового диффузора (черного цвета) и 
металлической лицевой панели, которая покрашена порошковой 
краской. 

Корпус

OOO «Протон Групп»
03057, г. Киев
ул. Нестерова, 3, оф. 411
Тел.: 0 44 537 0930
Тел.: 0 800 50 3737
(бесплатно со всех стационарных телефонов по Украине)
E-mail: service@proton.kiev.ua
www.protongroup.org

www.protongroup.org

В случае возникновения неисправностей в работе оборудования просим 
обращаться в авторизированный сервис производителя.
Информацию о ближайшем авторизированном сервисе и правилах подачи 
рекламации Вы можете получить в сервисном отделе компании:

Сервисная служба




